
An die 

freien Stadt 

            

Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaub

Ich beantrage  

 im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens 

1.  Anschrift der Baustelle 

PLZ:    Ort:     Ortsteil: 

Betroffenheit Wasserschutzgebiet1     ja   nein     Zone: ____________________________

                                                
1 http://luaplims01.brandenburg.de/wsg_www/viewer.htm

: 

lich (bitte in Blockschrift und gut leserlich) ausge-

leistet die Einhaltung der allgemein anerkannten 

nicht ankreuzen, sollte dies in einem gesonderten 

Sie sind verpflichtet, das Vorhaben in der von 
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2.  Angaben zum Antragsteller: 

Name:  

PLZ   Ort:     Ortsteil: 

Telefon:        Fax: 

E-Mail: 

(nur wenn abweichend von 1.)

Name:  

PLZ   Ort:     Ortsteil: 

Telefon:        Fax: 

E-Mail: 

4.  Angaben zum Bauherrn:    (nur wenn abweichend von 1.)

Name:  

PLZ:   Ort:     Ortsteil: 

Telefon:        Fax: 

E-Mail: 

5.  Angaben zur Nutzung:  

privat   Einfamilienwohnhaus  Mehrfamilienwohnhaus 

gewerblich  

sonstige Nutzung: 

Gas 

enutzt werden. 
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6.  Angaben zum Bohrunternehmen 

Name:  

PLZ:   Ort:     Ortsteil: 

Telefon:        Fax: 

E-Mail: 

Ansprechpartner: 

e nach dem DVGW Arbeitsblatt W 120 bzw. 
der Zertifizierung Bau e. V. zertifiziert wurden. H
serrechtlichen Erlaubnis die o. g. zertifizierte Firma beauftragt wird.  

 Das beauftragte Unternehmen ist nach dem DVGW-Arbeitsblatt W 120 in den Gruppen 

G1 oder G2 oder gleichwertig zertifiziert. 

7.  Angaben zu den Bohrungen 

7.1.  Anzahl der Bohrungen:  

00 

 Auszug aus der Liegenschaftskarte  

jeweils mit eingetragenem Standort der Bohrungen (mind. 5 Meter Abstand zur Grund-

e und Rohstoffe (LBGR) 

beiliegend G) 

7.3 Die Bohrung erfolgt im   Trockenbohrverfahren 

      sonstiges (bitte angeben) _______________________________________ 

7.4. Schutzrohre:     ja     nein 

____________________________ Menge: _________________ kg 

7.6 maximale Tiefe der Bohrung:   _______________________   Meter 
Rohstoffe 

(LBGR), 03046 Cottbus, Inselstr. 26 anzuzeigen. Die
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7.7 Geplanter Durchmesser der Bohrungen   _________________ Millimeter 

7.8 geologische Standortbewertung (voraussichtliches Schichtenverzeichnis mit eingetrage-

gt:  ja   nein 

(*Hinweis: In dieser Anlage sind Angaben zur Herkunft der Daten zu machen, wie z. B. geologi-
sche Karte2

sundheit und Verbraucherschutz bzw. des Landesamtes

b 

nie 4640.

nge:     W/m 

8.2 Sondenart (U-Sonde, Doppel-U-Sonde etc.): ________________________________________________

8.3 Sondenmaterial   _________________________________________________________________

_______ _______ mm 

ezeichnung): 

_______________________________________________________________________ Menge: _______ Liter 

________________________

 Es werden nur die in der VDI-Richtlinie 4640 Blatt 1 genannten Frostschutzmittel 
verwendet 

10.  Abdichtung 

  Zement-Bentonit-Sand-Gemisch  ___________________________________ Menge:  _______  kg 

  Fertigmischung (Produktname) _____________________________________ Menge:  _______

  Es werden Abstandhalter zur Zentrierung der Sonde eingesetzt. (Fabrikat:)______________

 mit der o. g. Suspension ver-

presst, bis die Dichte der austretenden Suspension die der eingepressten entspricht. 

11.1  Fabrikat und Typ:  

11.2  Heizleistung:        ___________ ___________ kW 

11.3 Betriebsstundenzahl:    1800 h/a      2400 h/a       andere:__________ h/a 

11.4  

____________________________________________

                                                
2 http://www.geo.brandenburg.de/hyk50/ ; http://www.geothermieportal.de
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12. Anzeige des Baubeginns

______________

Geplante Inbetriebnahme der gesamten Heizanlage: ______________

ge vorher angezeigt. 

15 und W 116 beachtet. 

 Die bei den Bohrungen angetroffenen Schichtenfolgen werden durch eine geologische 
Aufnahme dokumentiert. Das Schichtenverzeichnis incl. Bohrprotokoll wird der unteren 

ie und Rohstoffe mitgeteilt. 

 An der ersten Bohrung erfolgt eine geophysikalische Bohrlochmessung zur Schichten-
aufnahme vor Abteufen der zweiten Bohrung. Diese wi

fe mitgeteilt. (Hinweis: Dies ist nur 
. 

 Bei notwendigen Abweichungen vom Bohrprogramm, wesentlichen Abweichungen von 
der in diesem Antrag angegebenen geologischen Schichtenfolge bzw. den erwarteten 

 Bei Misserfolg einer Bohrung vor Einbau der Sonde wird das gesamte Bohrloch bis zur 

rloch ohne Unterbrechung von 
dlichen, dauerhaft wasserdichten 
tsblatt W 121 verpresst. 

 Die Menge und Dichte des eingepressten Materials f
tinuierlich erfasst und protokolliert. ie 
Dichte der aus dem Bohrloch austretenden Suspension der eingepressten Suspension 
entspricht. 

 Vor dem Einbau und nach Abschluss des Sondeneinbaus wird eine Sondendichtigkeits-
2.3 bzw. 5.2.7 vorgenommen und 

durch ein Protokoll dokumentiert. 

tens vier Wochen nach Abschluss der Bauarbeiten mit.  

 Die Anlage wird durch Verplomben gegen unbefugtes 
wird nur von einer fachkundigen Person (z.B. Fachbetrieb) vorgenommen und von dieser 
protokolliert. 
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erhaft dichtem Material verpresst. 

aufgefordert angezeigt. 

15.  Herstellungskosten der Anlage: ______________________ Euro3

16. Richtigkeit der Angaben 

Dieser Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis erfolgt  

 durch den Antragsteller   

 oder

Der Anzeigende versichert die Richtigkeit der Angaben auf diesem Formular und der 

idrig, wer wider besseres Wissen un-
nterlagen vorlegt, um einen nach diesem 

Gesetz vorgesehenen Verwaltungsakt zu erwirken oder
BbgWG kann die Ordnungswidrigkeit mit einer  geahndet werden. 

Haftungshinweis:

die Wasserbeschaffenheit 

____________________________________________   __________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 
        (Bauherr) 

____________________________________________   __________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift / Stempel 
        (Antragsteller, sofern nicht identisch) 

                                                
3 1.2.2 GebOMUGV 
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Anlagen:

s, sofern der Antrag nicht durch 
diesen selbst gestellt wird. Bei einer GbR (bzw. Bauherrengemeinschaft) muss eine na-

00 (vgl. Punkt 7.2) 

Auszug aus der Liegenschaftskarte (vgl. Punkt 7.2) 

voraussichtliches Schichtenverzeichnis (vgl. Punkt 7.8) 

Kopie des Zertifikats nach DVGW-Arbeitsblatt W 120 


