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Die Errichtung eines Brunnens bedeutet immer einen Aufschluss des Grundwassers und ist

daher mit der Gefahr verbunden, dass das Grundwasser beeintrachtigt werden kann.

Deshalb ist der Bau eines Brunnens in jedem Fall nach § 37 Abs. 1 des Berliner Wassergeset-
zes (BWG) anzuzeigen. Nach dem Eingang der Anzeige wird bei der Wasserbehdrde geprift,
ob in Abh&ngigkeit der Tiefe des Brunnens eine wasserbehdrdliche Genehmigung fur den Bau
des Brunnens erforderlich wird oder andere Grinde, wie z. B. Altlasten, méglicherweise sogar
gegen die Brunnenbohrung sprechen. Sollte eine wasserbehérdliche Genehmigung erforderlich

werden, so wird die eingereichte Anzeige entsprechend als Antrag gewertet.

Ergibt die Prifung durch die Wasserbehorde, dass es bei der Anzeigepflicht bleibt, erfolgt keine
schriftliche Bestéatigung der Anzeige mehr. Wird die Malinahme nicht innerhalb eines Monats
untersagt oder werden innerhalb dieser Frist Bedingungen und Auflagen nicht festgesetzt, so

darf sie in der angezeigten Weise durchgefiihrt werden.

Fur das Enthehmen, Zutageférdern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser mittels Brun-
nen ist nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 8 des Wasserhaushaltsgesetztes (WHG) eine
wasserbehordliche Erlaubnis erforderlich. Erlaubnisfrei ist nach 8§ 46 WHG das Foérdern von
Grundwasser fur den Haushalt sowie nach § 36 BWG die Grundwasserforderung zur Bewasse-

rung von Garten fir die private Nutzung.
Die entsprechenden Gesetzte und Verordnungen finden Sie im Internet unter

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/lumwelt/wasser/wasserrecht/.

Wo missen beabsichtigte Brunnenbohrungen angezeigt/beantragt werden?
Die beabsichtigte Brunnenbohrung muss bei der
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angezeigt/beantragt werden.

Fur die Anzeige ist das Formular Antrag auf Entnahme von Grundwasser zur Eigenwasserver-

sorgung (Stand: 04.2017) zu verwenden, das Sie im Internet unter

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/lumwelt/wasser/wasserrecht/pdf/antrag brunnen.pdf
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herunterladen oder sich von der Wasserbehotrde zuschicken lassen konnen. Wichtig ist vor al-
lem, dass Sie dem ausgefillten Formular einen Lageplan (M 1 : 200) beiftigen, in dem die exak-
te Lage des geplanten Brunnenstandortes eingezeichnet ist.

Wann ist fir die Bohrung des Brunnens eine Genehmigung/Erlaubnis erforderlich?

Nach 8 38 BWG ist fir den Bau eines Brunnens eine wasserbehordliche Genehmigung erfor-

derlich, wenn fir den Brunnen eine Bohrung von mehr als 15 Meter Tiefe erforderlich ist.

Eine Erlaubnis zur Foérderung von Grundwasser aus dem Brunnen kann ggf. zusatzlich erforder-
lich werden, wenn Auflagen zur Gewahrleistung des Grundwasserschutzes festgelegt werden

mussen.

Die Bohrarbeiten dirfen erst nach Erteilung der Genehmigung oder Erlaubnis begonnen wer-

den.

Wo kdnnen Informationen tber die erforderliche Tiefe eines Brunnens erfragt werden?

In Abhangigkeit der hydrogeologischen Verhéltnisse in Berlin sind in der Regel im Urstromtal
Brunnenbohrungen mit einer Tiefe von weniger als 15 m ausreichend, wéahrend auf den Hoch-
flachen des Barnim und des Teltow tiefere Bohrungen zur ErschlieBung des Grundwassers er-
forderlich sind. Die generelle Lage dieser geologischen Gebiete ist der nachfolgenden Geologi-

schen Skizze von Berlin (Abb. 1) zu entnehmen.
Auf Anfrage teilt Ihnen die

Senatsverwaltung fir Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

Referat Il B — Landesgeologischer Dienst / Wasserwirtschaftliche Grundlagen
Briickenstral3e 6

10179 Berlin

Tel.: 9025 2044, Fax: 9025 2543

mit, ob Grundwasser in ausreichender Menge und in welcher Tiefe auf lhrem Grundsttick zur
Verfigung steht. Fur eine schriftliche ausfiihrliche Grundwasserauskunft fallt eine Gebuhr in

Ho6he z. Zt. von mindestens 40 € an.

Seite 3von 8 Stand: April 2017


lasse
Notiz
MigrationConfirmed festgelegt von lasse

lasse
Notiz
MigrationConfirmed festgelegt von lasse


Brunnenmerkblatt

g Berlin | Umwelt |

Senatsverwaltung
fiir Stadtentwicklung

Lendesgeologie und Landesgrundwasserdenst

Geologische Skizze
von Berlin

Abb. 1: Geologische Skizze von Berlin (Quelle: Landesgeologie Berlin, 2001)

Sind Brunnenbohrungen in Kleingartenanlagen moéglich?

Die Errichtung von Brunnen in Kleingartenanlagen ist generell unter Beachtung der vorange-
gangenen Ausfuhrungen zur Anzeige- und Genehmigungspflicht mdglich. In einigen Bezirken
existieren jedoch spezielle Regelungen fir Kleingartenanlagen. Fir lhre Planungssicherheit ist
eine vorherige Nachfrage beim zusténdigen Fachbereich im Bezirksamt bzw. bei Ihrem zustén-

digen Kleingartenverband empfehlenswert.

Unabhangig von den behdérdlichen Vorgaben muss in jedem Fall die Zustimmung des Grund-
stiickseigentiimers durch den Antragsteller/-in selbst eingeholt und vorgelegt werden. Es han-

delt sich hierbei um eine privatrechtliche Vereinbarung.

Welche speziellen Regelungen gelten fuir Gartenbrunnen in Wasserschutzgebieten?
Grundsatzlich sind in Wasserschutzgebieten Bohrungen verboten.

In den seit 1999 erlassenen Wasserschutzgebietsverordnungen (Johannisthal, Wuhlhei-
de/Kaulsdorf, Friedrichshagen, Eichwalde, Erkner, Staaken und Spandau) sind jedoch in den

Schutzzonen Ill A und Il B Bohrungen, die der Gartenbewasserung dienen, nicht verboten.
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Im Sinne der Gleichbehandlung werden in den Gebieten, die vor 1999 durch Wasserschutzge-
bietsverordnungen unter Schutz gestellt worden sind und in denen Bohrungen unabhangig von
dieser Zweckbestimmung verboten sind (Kladow, Beelitzhof, Tiefwerder, Tegel und Riemeister-
fenn), auf Antrag Befreiungen von den Verboten erteilt.

Genaue Informationen Uber den Zeitpunkt des Erlasses der jeweils zutreffenden Wasser-

schutzgebietsverordnung kénnen Sie im Internet unter

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/lumwelt/wasser/wasserrecht/.

oder auf Nachfrage bei der Wasserbehotrde erhalten.

Das ausgefiillite Antragsformular gilt in Wasserschutzgebieten gleichzeitig als Antrag auf Befrei-

ung vom Verbot. Bitte beachten Sie, dass diese Befreiung gebuhrenpflichtig ist.

Fur die Errichtung von Brunnen in den engeren Schutzzonen aller Wasserschutzgebiete werden

grundsatzlich keine Befreiungen erteilt.

Liegt mein Grundstuck in einem Wasserschutzgebiet?
Anhand der Wasserschutzgebietskarte im Internet unter

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/lumwelt/umweltatlas/id211.htm

oder auf Nachfrage bei der Wasserbehorde erhalten Sie Auskunft, ob sich Ihr Grundstiick in
einem Wasserschutzgebiet befindet.

Fallen fiir die Anzeige oder die Genehmigung Gebihren an?

Fur die Bearbeitung der Anzeige zur Errichtung von Brunnen entfallt die derzeitige Gebihr in
Hohe von 40 €.

Fir die einzuholende Altlastenauskunft beim Fachbereich Umwelt des zustandigen Bezirksam-

tes kann ggf. eine Gebuhr anfallen.

Fur eine erforderliche wasserbehdrdliche Genehmigung ist eine Geblhr in Abhéngigkeit der

Baukosten fiir den Brunnen zu zahlen. Die Mindestgebuhr betréagt z. Zt. 128 €.

Gleichfalls gebuhrenpflichtig ist die ggf. erforderliche Befreiung von den Verboten der jeweiligen

Wasserschutzgebietsverordnung. Die Gebuhr betragt zusatzlich z. Zt. 128 €.

Seite 5von 8 Stand: April 2017


http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/wasser/wasserrecht/
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/umweltatlas/id211.htm

Brunnenmerkblatt °

Was ist zu tun, wenn der errichtete Brunnen nicht mehr benétigt wird?

In diesem Fall ist der Brunnen auf der Grundlage des 8§ 21 BWG ordnungsgemalfd durch eine
Brunnenbau - Fachfirma zurtickzubauen. Der Rickbau ist der Wasserbehorde vorher schriftlich
anzuzeigen. Die Wasserbehorde legt die Art des Rickbaus fest, alternativ kann durch den An-
tragsteller/-in ein Rickbaukonzept eingereicht werden. Fur die Erteilung der entsprechenden
Ruckbauanordnung durch die Wasserbehdrde wird eine Mindestgebihr in Hohe von z. Zt.
128 € erhoben.

Welcher Brunnen ist fir mein Grundstlick geeignet?

Die Grundlage fir einen leistungsfahigen und nachhaltigen Brunnen ist die richtige Beurteilung
der hydrogeologischen Untergrundverhaltnisse. Die Wahl des einzusetzenden Verfahrens zur
Herstellung eines Brunnens ist abhangig von der Geologie, den notwendigen ErschlieBungstie-

fen, dem Nutzungszweck und der benétigten Férdermenge.

Gartenbrunnen werden in der Regel als Ramm-, Spul- oder Bohrbrunnen hergestellt. Wahrend
Ramm- und Spilbrunnen fir geringe ErschlieBungstiefen geeignet sind, kénnen durch Bohr-

brunnen gro3e Wassermengen aus nahezu allen Tiefen geférdert werden.

Was muss beim Brunnenbau zum Schutz des Grundwassers beachtet werden?

Brunnenbauwerke sind grundsétzlich nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu

planen, zu errichten und zu betreiben.
Daruiber hinaus sind folgende Bedingungen zu berticksichtigen:

> Das Grundstick, auf dem der Brunnen errichtet und das Grundwasser gefdrdert werden
soll, sowie dessen Umgebung, muss frei von schadlichen Boden- und Grundwasserbe-
lastungen (Altlasten, Altablagerungen) sein, damit eine Verschleppung oder Férderung
von Schadstoffen vermieden wird.
Dazu ist bei einer angestrebten Brunnentiefe bis 15,0 m zunachst vom Antragsteller die
Auskunft zur Altlastensituation des Fachbereiches Umwelt des zustdndigen Bezirksam-
tes einzuholen. Erst bei einer positiven Auskunft der zustédndigen Altlastenbehorde zur
Realisierbarkeit kann die Mafinahme bei der Wasserbehorde angezeigt werden. Der An-
tragsteller hat eigenverantwortlich eine Klarung der Altlastensituation mit dem zustandi-

gen Umweltamt durchzufihren. Sollte dies nicht erfolgen und es kommt zu schadlichen
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Veranderungen im Untergrund, ist ggf. der Antragsteller nach dem Umweltschadensge-
setz haftbar.

> Der Brunnen muss an einem Standort errichtet werden, bei dem dauerhaft jeder eventu-
elle Schadstoffeintrag ins Grundwasser verhindert wird. Daher ist ein Brunnen mdoglichst
in einem begrunten, unbefestigten Bereich und keinesfalls auf Befahrflachen zu errich-
ten.

> Zu Abwasserleitungen sowie sonstigen Leitungen mit wassergefahrdenden Stoffen (z.B.

Ol- und Gasleitungen) muss ein Mindestabstand von 3 m eingehalten werden.

> Sofern ein Brunnenschacht errichtet wird, muss die Schachtabdeckung tagwasserdicht

hergestellt werden. Der Brunnenkopf und die Aufsatzrohre missen wasserdicht sein.

Wer darf Brunnen errichten?

Genehmigungspflichtige Brunnen missen sach- und fachgerecht von einer Brunnenbau - Fach-

firma errichtet werden.

Auf Grund der speziellen Anforderungen an den Trinkwasserschutz dirfen Brunnen in Wasser-
schutzgebieten nur von Brunnenbau - Fachfirmen hergestellt werden, die nach dem Arbeitsblatt
W 120 des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) oder der Zertifizie-

rung Bau e.V. zertifiziert sind.

Was ist zu tun, wenn der Brunnen errichtet worden ist?

Genehmigungspflichtige Brunnen bedirfen nach § 70 BWG der Bauabnahme durch die Was-
serbehérde. Dazu sind nach Fertigstellung des Brunnens technische Unterlagen bei der Was-
serbehorde sowie bei der Landesgeologie einzureichen.

Im Einzelnen sind folgende Unterlagen vorzulegen:
> Ubersichtsplan im Mafstab 1 : 5.000

> Lageplan des Grundstiicks im Maf3stab 1 : 200 mit Darstellung des Brunnenstandortes
(Einmessen an unverénderlichen Festpunkten wie z.B. Grundstiicksgrenzen) und Nut-

zungen in der Regel im Umkreis von 5 m
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)
> Dokumentation der Bohrung (z. B. Bohrmeister-Schichtenverzeichnis inkl. Kopfblatter)
geman
DIN EN ISO 22475-1 in Verbindung mit
DIN EN ISO 14688-1 und
DIN EN ISO 14688-2
> Zeichnerische Darstellung des Bohrprofils nach DIN 4023
> Brunnenausbauzeichnung
> Messprotokolle der geophysikalischen Messungen, sofern diese durchgefiihrt wurden
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